EPSON 



CPS ユーテイリテイ 

取扱説明書 

この CPS ユーティリティは、キヤリブレーションデータの転送とプリンタへの登録を巧ラ 
ためのユーティリティです。キヤリブレーションデータは、オプションの EPSON カラー 
キヤ リブ'レータ PSCC を使用しで生成します。 


オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC を使用するには 、 PostScripts 
Utility CD - ROM に収録されている Printer Calibrator を本書の手順に従ってコン 
ピュータにインストールしてください。 

LP - 8800 CPS でお使いいただく場合、オプションの EPSON カラーキヤリブレー 
夕 PSCC に同栖されているユーテイリテイ （ PrinterCalibrator 、 Pro 川 e Updater 、 
CS - Calculator ) は使用できません。また、カラーキヤリブレータに添付の取扱 
説明書は、カラーキヤリブレータ本体の使用方まと Printer Calibrator の操作方ま 
のみご覧ください。 


4021351 -00 



CPS ユーテイリテイについて 

CPS ユーティリティは、カラー车ャリブレータ（測色機）を使用して生成した车ャリ 
ブレーシヨンデータをプリンタに転送、登録するためのユーティリティです。 



⑤ キヤリブレーシヨンデータの登録 


车ャリブレーションデータを生成、登録することにより、同じプリンタを複数台使用 
している場合、色の個体差を補正し、複数のプリンタでお似した色合いの印刷が可能 
になります。 


(?) 

ポイント 


CPS ユーティリティを起動して、本機が使用できる機能は、キヤリブレーシヨ 
ン関連の機能とダウンロード機能のみです。共有フォルダ機能などそのイ也の機 
能は、使用することができません。 
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インストール方法 


システム環境 
Macintosh 


システムソフトウエア 

Mac OS 8.6 〜 9.x 

コンピュータ 

Apple Power Macintosh シリース 

メモリ空き容量 

最ル 1MB (推奨 2MB) 

八ードディスク空き容量 

上の空き容量 

接続方ま 

曰 hemet 接続 


Windows 


システムソフトウエア 

Windows 95/98/Me/NT 4.0 /2000/XP 

メモリ空き容量 

最ル 64MB 

八ードディスク空き容量 

上の空き容量 

接続方法 

パラレル接続/ USB 接続/ネットワーク接続 
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Macintosh でのインストール 


〇 

〇 


PostScripts Utility CD-ROM を Macintosh に t ツトします。 
KPS Utility ] フオルダをダブルクリックしで開きます。 


□ E 

' n Adobe PS - 

四目 

白 

5 巧目、 8.4 MB さき 




ダブルクリックします 


〇 


[ CPS ユーテイリテイインストーラ]アイコンをダフ''ルクリックします。 


□ 量な CPS utility 囚日 


白 1巧目、 8. 4 MB をま 


- 

CPS ユーティリティインストーラ 



<1 !► 

か 


-ダブルクリックします 


〇使用許諾契約書が'表示されます。内容を確認しでから[同意します]ボタンをクリツ 
クしで、[インス!-ール]ボタンをクリックします。 



皆 


0 


クリックします 

[終了]ボタンをクリックします。 



固 


インストールが完了しました。インストーラをが了するには、 
"が了，，をクリックしで< ださい。このままお加インストール 
を実巧するには、"続ける"をクリツクしでください。 


I 镜ける I r が了 J 嗔 I —クリックします 


W 上で、 CPS ユーティリティのインス!-ールは終了です。 
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Windows でのインストール 


〇 

〇 


Pos に cript 3 Utility CD - ROM をコンピュータに t ットします。 

エクスプ □- ラなどで CD - ROM ドライブ内のに PS _ util ]- に etup ] フオルダを開 
き、 [ SETUP . exe ] をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


0 [次へ]ボタンをクリックすると、使用許諾契約書び表示されます。内容を確認しでか 
ら[はい]ボタンをクリックします。 



与) 


クリックします 



クリックします 


〇 


[次へ]ボタンをクリックします。 



州グラム7かがの这巧 

つでゲラムフォルダぞ进巧してくださ U 





クリックします 
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[完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上で、 CPS ユーティリティのインス!-ールは終了です。 
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CPS ユーテイリテイの起動と終了 


Macintosh 


起動方法 


〇 


プリンタの電源をオンにしで巧刷巧能なが態にします。 


(?) 

ポイント 


CPS ユーティリティを使用できる接続方まは Ethernet 接続のみです。 


Q [ CPS ユーティリティ]アイコンをダブルクリックしで起動します。 

KPS ユーティリティ]アイコンは、インストール時に指をした八ードディスク内の 
[EPSON CPS ユーテイリテイ]フォルダ内にあります。 



ダブルクリックします 


Q 使用するプリンタを還択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

に PS ユーティリティ]ウィンドウが開きます。 



み 


□ 1 


iLP-8800C (LP- 8800 CPS)i 


CPS ユーテイリテイ 

>ログウィンドウま示 


-①選択して 


-②クリックします 


中止 
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ポイント 


• 接続先に使用するプリンタが表示されない場合は、プリンタの接続状態と印 
刷可能な状態になっているかを確認して、[スキャン]ボタンをクリックし 
てください。 

• 初めて C P S ユーティリティを起動した場合は、必ずプリンタを選ネ尺してくだ 
さい。2回目に(降の起動時は、プリンタを再度選ネ尺する必要はありません。 


〇 


[ツール]メニユーの[キヤリブレーシヨン]を選択します。 





(?) 

ポイント 


[ツール]メニューの[ダウンロード]をクリックして、 PS ファイルを還ネ尺す 
ると印刷することができます。 


W 上で、 CPS ユーティリティの起動は終了です。 


終了方法 

[ファイル]メニューの[終了]をクリックします。 

クリックします 
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Windows 


@ 

ポイント 


ユーティリティを起動するコンピュータに、 LP - 8800 CPS プリンタドライバが 
インストールされている必要があります。 


起動方法 


0プリンタの電源をオンにしで巧刷巧能なが態にします。 

Q [スタート]-口 □グラム]- EPSON ]- に PS ユーテイリテイ]をクリックしで起 
動します。 


来 I も'気;入り姐 
ご}を風まったフバル® 

踞設定® 

巧なまの 
辱、ルバげ 

gd 77イルるモ巧ミして実行(段... 
^ EP 甜 N の日ク''わむ.. 

み P Windows のが了 (ぶ… 

阳ストト n.. お巧过 U」set 叩 



I 垃 Norton AntiVirus Corporate Edition I 
■商巧 1 Z サリ I 

> 窗オンラインサ-ビス I 

>面ストげが I 

お Internet Explorer 
>篮 MS - DOS プ□ンブト 
巧 Outlook Express 
ij I ウス巧-ラ 


クリックします 


Q 使用するプリンタを選択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

に PS ユーティリティ]画面が表示されます。 



•①選択して 


②クリックします 


み 
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Q [ツール]メニューの[キヤリブレーシヨン]を選択します。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


[ツール]メニューの[ダウンロード]をクリックして、 PS ファイルを選ネ尺す 
ると印刷することができます。 


じ(上で、 CPS ユーティリティの起動は終了です。 


終了方法 

[ファイル]メニューの[終了]をクリックします。 



クリックします 
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キヤリブ レーシヨ ン デー タの登録 


キヤリブレーシヨンシートの印刷 

カラーキヤリブレータで測色するための车ヤリブレーシヨンシートを巧刷します。 


(?) 

ポイント 


キヤリブレーシヨンシートの印刷は必下のような場合に行います。 
• プリンタを初めてセットアップする場合 
. プリンタを修理した場合 
• プリンタを長期間使用しなかった場合 
. 複数のシステムで安をした印刷を行う場合 


〇巧刷するプリンタび還択されでいることを確認しでから、[機能]メニユーで[キヤリ 
ブレーシヨンシートの印刷]を還択しで、[実行]ボタンをクリックします。 


< Macintosh の場合 > 


< Windows の場合> 
①選択して 



Q [印刷モード]メニューでキヤリブ'レーシヨンデータを作成したい巧刷モードを選択し 
で、[巧刷]ボタンをクリックします。 


< Macintosh の場合 > < Windows の場合 > 



①選択して 


0お即受ホ 


ち 


②クリックします 


階調優先 

写真などの連続調画像を正確な色で出力したい場合に選択します。 

解像度優先 

文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり出力したい場合に選 
択しまず。 
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车ヤリブレーシヨンシートが印刷されます。 


上で、车ヤリブレーシヨンシートの巧刷は終了です。 
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測をとキヤリブレーシヨンデータの作成 

オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC を使用して、丰ヤリブレーション 
シートを測色します。測色と羊ヤリブレーションデータ作成の手順は心下の通りです。 


ポイント 


.オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC で測色したデータをもと 
にキヤリブレーションデータを作成します。カラーキヤリブレータ本体の使 
用方法 、 Printer Calibrator の操作方まはカラーキヤリブレータに添付の取扱 
説明書をご覽ください。 

. LP - 8800 CPS でお使いいただく場合、オプションの EPSON カラーキヤリブ 
レータ PSCC に同捆されているユーティリティ （Printer Calibrator、Profile 
Updater . CS - Calculator ) は使用できません。 PostScriptsU 川け y CD-ROM に 
収録されている Print が Calibrator のみお使いいただけます。 


〇 Printer Calibrator をインストールします。 

Macintosh の場合はに PS Calibrator ]- に010 「 Calibrator ] - [ Installer ] アイコンを 
ダブルクリックします。 

Windows の場合は [ cps _ cal ] -に010 「 Calibrator ]- に ETUP . EXE ] アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


ポイント 


Printer Calibrator と同時に イ ンストールされる Profile Updater は、 LP - 8800 CPS 
では使用できません。 


0 Printer Calibrator を起動します。 


i EPSON Printer Calibrator i 


EPSON 


Printer Calibrator 


EPSON Calibration Sheet 


□□□□□□□ 

8 9 10 11 12 13 14 

□ □□□□□□ 


18 19 20 21 


□□□□□□□ 

22 23 24 25 26 27 28 

□□□□□□□ 


〔 巧 7 j [ 77 イルな巧 j I 丰 *iJ プレーシ 3 ン j 


0 [機種還択]から [ LP - 8800 CPS ] を還択します。 

_ 名 _ ファイル I 


I ヘルプ 


選択します 


PM-10000,MI 

LP-8200C+P! 


PM- 5000 C/ 7000 C/ 9000 C,MC- 7000 巧〇〇〇 
,MC- 己 000 "0000 

8200 C+PS 600 0,LP- 8300 C/8 日 00 C+PS- 620 0,LP- 日日 00 C+CSR 8800 PRO 
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Q 確認画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

0 [プリンタ機種]で [ LP - 8800 CPS ] び還択されでいることを確認します。 



確認します 


0 [チャート測色]ボタンをクリックしで、先ほど巧刷したキャリブレーシヨンシートを 
測色します。 

[測色ファイル読み込み]ボタンをクリックすると、 ]：> (前に生成した羊ヤリブレーシヨ 
ンデータを読み込むこともできます。 



測色を実行します 


0必要に応じで、濃度補正を巧います。 

Q [キヤリブ レーシヨ ン データ 作成]ボタンをクリツクしで、キヤリブ レーシヨ ン データ 
を生成します。 

W 上で、測色と羊ヤリブレーシヨンデータの作成は終了です。 
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キヤリブレーシヨンデータの転送と登録 

作成されたキャリブレーションデータをプリンタじ転送して、登録します。 


ポイント 


CPS ユー ティリティが起動して いない 場合は、起動して くださし、。 
本書7 ぺージ 「CPS ユー ティリティの起動と終了」 


キヤリブレーシヨンデータの登録 

プリンタに羊ヤリブレーシヨンデータを登録するには、じ(下の手順に従ってください。 

0 印刷するプリンタび選択されでいることを確認しでから、[機能]メニユーで[キヤリ 
ブレーシヨンデータの転送]を還択しで、[実行]ボタンをクリックします。 


< Macintosh の場合 > 


< Windows の場合> 
①選択して 



〇 


転送するキヤリフレーションデータを選択しで、[開く]ボタンをクリックします。 


< Macintosh の場合 > 


I 巧 EPSON Color Calibrator3.0 妻 I 口 Macintosh HD 


己 LP- 880( 
—自^已 L 卜邮0( 
Bmeasf り I 
瞧 measflli 
iy Printer 
巧 Profile I 


LP-8800CPS01.DAT 
LP- 8800 CPS02.DAT 
leasflleOl.dat 
ieasf11e02.dat 

Calibrator 
Profile Updater 
なチャートフオルタ’ 


I デスクトツプ ( 

[ 丰ヤンセル j 


①選択して 


£：f：~3 


②クリックします 


< Windows の場合> 



これで、プリンタに羊ヤリブレーシヨンデータが登録されました。 
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キヤリブレーシヨンデータの削除 

プリンタに登録したキャリブレーションデータを削除するには、じ(下の手順に従って 
ください。 

0 印刷するプリンタび選択されでいることを確認しでから、[機能]メニューで[キャリ 
ブレーシヨンデータの削除]を還択しで、[実行]ボタンをクリックします。 


く Macintosh の場合 > 


く Windows の場合> 

①選択して 

1 



②クリックします 


Q 削除するキヤリブレーシヨンデータの巧刷モード還択しで、[削除]ボタンをクリック 
します。 


< Macintosh の場合 > 



< Windows の場合> 

①選択して 

L 



②クリックします 


これで、羊ヤリブレーシヨンデータが削除されました。 
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登録したキヤリブレーシヨンデータの確認 

プリンタに登録されている羊ヤリブレーシヨンデータを磕認することができます。 

0巧刷するプリンタび還択されでいることを確認しでから、[機能]メニューで[ステー 
タスシートの巧刷]を還択しで、[実行]ボタンをクリックします。 


< Macintosh の場合 > 


眶キヤリプレーシヨン1 


-プリンタを； 〔LP- 8800 CPS 今 I 


機能Iステータスシートの印刷 


Iキャンたル j 


『軍^ 


< Windows の場合> 

①選択して 

1 



②クリックします 


@ 

ポイント 


ステータスシートは、プリンタ本体の操作パネル上の[設を実斤]スイッチを 
2回押しても印刷できます。 


Q ステータスシートにキヤリブレーシヨンデータ情報び巧刷されでいるかを確認します。 

ステータスシートの[カラーキヤリブレーシヨン]の項目を確認してください。 


G 600 

階調優先スクリーン用のキヤリブレーシヨンデータ情報です。 

D 600 

解像度優先スクリーン用のキヤリブレーシヨンデータ情報です。 



カラーキヤリブレーシヨシ 


2001 

2001 


年10巧23日10時55分 
II年10巧23日11時01分 


-確認します 


True 600 dpi 


IA21 1が -AOIOO JC8 ICO 0 0 0 MC 301028 DM000332 LC000200 一 


Iht 肌0■〇广 

它 • ru — エブソン化なるな 

巧 OP<rli セイ 3—*rv ン«式♦なル XMHI で1。 


@ 

ポイント 


ステータスシー トに印刷され る カラーキヤリブ レーシヨ ンの日時情報は、 
Printer Calibrator でキヤリブ レーシヨ ンデー タ を作成した日時です。 


W 上で、车ヤリブレーシヨンデータの登録と磕認は終了です。 
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Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 EtherTalk、Mac OS は Apple Computer ， lnc . 

の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows および WindowsNT は米国 マイクロソフ トコーポレーシヨンの米国およ 
びそのイ也の国における登録商標です。 

本製品に含まれる一部のにじ Profile は 、 GretagMacbeth Pro 川 eMaker で作成されています。 

G retag Macbeth は GretagMacbeth Holding AG . Logo の登録商標です。 

ProfileMaker は LOGO GmbH の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 
誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱わ 
れたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者必外の第三者により修埋•変 
更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を 
装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責 
任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修埋等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 



